KOENIG & BAUER

Schmierstoffspender

(elektromechanisch, batteriebetrieben)

we're on it.



Schmierstoffspender

(elektromechanisch, batteriebetrieben)

lhre VVortelle auf einen Blick:

einfache, selbsterklarende Bedienung

zuverlassige, prazise Schmierstoff-
abgabe, unabhangig von Temperatur
und Gegendruck

Anzeige des aktuellen Betriebszustands
durch rundum sichtbare LED Signale,
sowie auf dem LCD Display

einmalige Anschaffungskosten fiir den
Schmierstoffspenderantrieb und dessen
Systemeinbindung

Umrlstung des bestehenden
Schmierstoffspenders auf eine
automatische, zeit-/impulsgesteuerte

Hauptantriebsritzel und Zahnkranz des
Drehtellers werden temperaturunabhan-
gig und zuverlassig mit der passenden
Fettmenge versorgt

ein LCD Display mit Einstelltaster
erlaubt eine schnelle und einfache
Kontrolle der Einstellungen direkt am
Schmierstoffspender

der Betriebszustand des angetriebenen
Schmierstoffspenders wird kontinuierlich
Uberwacht

der Betriebszustand wird durch rundum
sichtbare LED Signale, sowie auf dem
LCD Display angezeigt

Merkmale

einfache Umriistung durch Austausch
der herkdmmlichen Schmierpatrone

die Nachristung kann in Eigenregie
erfolgen

es sind keine speziellen Fachkenntnisse
erforderlich
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