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Motorische Siebverstellung

in Y-Richtung

we're on it.



motorische Siebverstellung

In Y-Richtung

lhre VVortelle auf einen Blick:

» es st kein Stoppen der Maschine erford-
erlich, um eine Siebkorrektur vorzuneh-

men

+ die Eingabe von Korrekturwerten erfolgt

bedienerfreundlich Gber HMI

Mechanische
Verstellung

elektrische
Verstellung

das Siebdruckwerk wird mit Servomo-
toren fur die elektrische Siebverstellung
in Y-Richtung ausgestattet

eine Druckbildkorrektur kann komfor-
tabel tber HMI durchgefuihrt werden

das Sieb wird entsprechend der einge-
gebenen Korrekturwerte in die
gewunschte Position verfahren

die Maschine muss hierbei, entgegen
der mechanischen Siebverstellung nicht
gestoppt werden

Merkmale

» zusatzlich zu einer Softwareerweite-
rung, sind mechanische und elektrische
Nachrustungen erforderlich

» die Nachrustung erfolgt durch einen
unserer qualifizierten Service-Techniker

« unsere Techniker tbernehmen auch die
Schulung hinsichtlich Funktionsweise,
Einstellung und Bedienung der
motorischen Siebverstellung
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